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SEVI FL 5,1W, IP54, solar

Venkovni stojaci lampa, téleso hlinik, povrch ¢erna mat, dif plast opal, LED 5,1W, 4801lm,
tepla 3000K, stmiv STEP, Ra80, 230V, IP54, tr.3, rozméry d=300mm, h=1745mm, napajeni
solarni panel, USB.

Popis:

Venkovni stojaci lampa, téleso hlinik, povrch ¢ernd mat, dif plast opal, LED 5,1W, 480Im, tepla 3000K, stmiv STEP, Ra80, 230V, IP54, tf.3, rozméry d=300mm, h=1745mm, napéajeni solarni
panel, USB.

Dalsi specifikace:

Pouziti: Osvétleni v exteriéru.

Vyhodné vlastnosti: LED lampicka se nabiji slune¢ni energii. Pokud by jste potiebovali lampicku akutné dobit, Ize ji dobit i ze sité, pres USB kabel.
Li-ion baterie, 4400 mAh, 3,7V.

Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 90Im/W,

Kryti: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, pfichazejici ze véech stran - Venkovni prostory vystavené desti, mokré primyslové prostory. V koupelndch nejméné zéna 1
Trida zafizenti: Ill, Ochrana je zajiSténa napdajenim prostrednictvim malého napéti. Pro napajeni externim napaje¢em se doporucuje pouziti zdroje SELV.
Rozméry: d=300mm, h=1745mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mize zménit.

Materidl téleso: Hlinik

Materidl difusoru: Plast

Regulace - stmivani - sou¢asti vyrobku: ANO - STEP ve 3 krocich.

Podminka montézni polohy: Stojaci lampa.

Uspora: Zafizeni et az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou v pfipadé pouziti Gspornych Zarovek, nebo LED svételného zdroje..
Ke zbozi NENi potfebné dalsf prislusenstvi: Svételny zdroj JE soucasti svitidla.

Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ih(ita: 3 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:




Cena v¢. DPH

3089098987 SEVI FL 5,1W, IP54, solar - Venkovni stojaci lampa, téleso hlinik, povrch ¢erna mat, dif plast opal, LED 5,1W, 480Im, tepla 3240,90 K¢ 3921,49 K¢
i 3000K, stmiv STEP, Ra80, 230V, IP54, t'.3, rozméry d=300mm, h=1745mm, napajeni solarni panel, USB. i

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
{ www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mize skute¢né vlastnosti vyrobku z rlznych divodl bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavkdm spottebitele, Ize zbozi bez udani ddvodu ve Ihité stanovené zadkonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pfisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFisludnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.
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