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Napajeci zdroj pro LED 12V, 25,2W

Stabilizovany napajeci zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20, ochrana proti zkratu
a pretizeni, start do 1,5s, 84x57x29,5mm

Popis:

Stabilizovany napajeci zdroj pro LED, 230V/12V, nebo 230V/24V, 12W, 15W, 25,2W, 34,8W, IP20, start do 1,5s, ochrana proti zkratu a pretizeni
Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro napajeni LED svételnych zdroji 12V=, nebo 24V=

Vyhodné vlastnosti: Stabilizovany napajeci zdroj, U¢innost min 80%

Provozni teplota -30°C az 50°C,

Napéjeni: 230V/50Hz

Ochrana proti zkratu, pretizenia prehrati.

ZpUsob pripojeni svitidla: Privodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP20 - Vyrobek je ur¢en pro instalaci v suchém prostredi v interiérech.

Trida zafizeni: Primar tfida Il, sekundar tfida Il

Material téleso: plast

Vypinac¢ soucasti vyrobku: NE.

Regulace soucasti vyrobku: NE.

Moznost pridavné regulace - stmivéni: NE, zdroj nelze na primaru stmivat béznymi zarovkovymi, ani jinymi stmivaci.

Podminka montézni polohy: Neni.

Zdroje se mohou poZivat pro max. proud, pokud jsou umistény na kovové podlozce a ve volném prostoru - jinak max. 80% uvedeného pro dlouhodoby provoz!
Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ih(ta: 4 dny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Cena v¢. DPH

ZKE-74-87
i a pfetizeni, start do 1,5s, 84x57x29,5mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

§25570KEE 309,40 K¢

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mize skute¢né vlastnosti vyrobku z rliznych divodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavkim spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih(té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pfisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedenf instalace musi provédét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi oprédvnénimi.
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Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.
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