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Napajec pro LED napétovy

Stmivatelny napajeci zdroj pro LED rizeni 1-10V, 230V/7,2~12V=, 2~3,3A, 40W, SELV,
zvysené kyrti IP67, start do 0,5s, 171x62x37mm

Popis:

Stmivatelny napéjeci zdroj pro LED svételné zdroje 40W s moznosti plynulého fizeni vystupniho napéti pomoci externiho 1-10V nebo PWM, 230V/x~12V=, 0~xA, IP64, rozméry dle typu
Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro napajéni vykonovych LED svételnych zdrojd prostiednictvim zdroje napéti, s moznosti stmivani, jako jsou LED pasky a podobné.
Vyhodné vlastnosti: moznost stmivani pomoci fidiciho napéti 1-10V

Napéjeni: 230V/50Hz

Vystup: Riditelné vystupni napé&ti pomoci externiho Fizeni 1-10V, rozsah stmivéni LED 10%-100%

Ochrana proti pretizeni a prehrati. Tepelna pojistka nastavena +85°C +/-10°C

Rozsah pracovni teploty: -40°C- +80°C

Utinnik: Cos Fi 0,98

Rozméry: dle typu (Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mdze zménit)

Materiél téleso: Plast.

Vypinac¢ soucasti vyrobku: NE.

Regulace - stmivani - Ize provadét prostrednictvim specialniho stmivace, ktery neni sou¢asti dodavky.

Moznost pridavné regulace - stmivani: ANO - pomoci externiho stmivace 1-10V.

Podminka montézni polohy: Neni.

Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihita: 4 dny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Cena v¢. DPH

SOT-59-87Y Napajec pro LED napéfovy - Stmivatelny napajeci zdroj pro LED Fizeni 1-10V, 230V/7,2~12V=, 2~3,3A, 40W, SELV, zvySené 788,00 K¢ 953,48 K¢
kyrti IP67, start do 0,5s, 171x62x37mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlize skute¢né vlastnosti vyrobku z rznych ddvod{ bez predchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni fidit technickymi ddaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdim uvedenym na této strance, nebo
poZzadavkdm spottebitele, Ize zboZi bez udani divodu ve Ihité stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sh.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi prislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.

Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.
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