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Napajeci zdroj pro LED

VYPRODE] Napajeci zdroj pro LED zdroj konstantniho proudu, 1W-8W, 230V/350mA, 1P20,
SELYV, 85x41x22mm, pro 1-6ks LED /1W

Popis:

Napdjeci zdroj pro LED zdroj konstantniho proudu, 230V/350mA, 1-8W, SELV, P20, 85x41x22mm, pro 1-6ks LED /1W
Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro zajisténi napajeni LED modulli 350mA.

Vyhodné vlastnosti: Siroké rozpéti napajeciho napéti 95-240V, ekvivalent SELV, malé rozméry, nizké véha.
Napéjeni: 230V/50Hz

Stabilni vystupni proud v celém rozsahu napéjeciho napéti: 350mA

Rozméry: 85x41x22

Materidl téleso: Plast

Vypina¢ soucasti vyrobku: NE.

Regulace soucasti vyrobku: NE.

Podminka montézni polohy: Neni.

DULEZITE: Volba proudového zdroje pro LED svitidla a LED svételné zdroje se voli nejen v zévislosti na proudu LED ¢ipu, ale také na napajecim napéti LED ¢ipu. Plati zejména pro LED
svitidla vybavend multi¢ipem.

Zaruka: 24 mésicd.
Obvykla dodaci Ih(ita: 2 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Nazev Cena v¢. DPH

464109 | j j Y j j pro LED zdroj konstantniho proudu, 1W-8W, 230V/350mA, P20, SELV, 662,40 K¢ 801,50 K¢
85x41x22mm, pro 1-6ks LED /1W

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré (daje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlize skute¢né vlastnosti vyrobku z rGiznych ddivodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavk(m spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi pfislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplisobené neodbornou instalaci.
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