
A-LIGHT s.r.o. - osvětlovací technika - lighting fittings
e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

Řídící prvek pro LED
VÝPRODEJ Zesilovač/opakovač pro LED RGB (červená/zemená/modrá) osvětlení, napájení
12V-24VDC, max zátěž 3x10A, 3x120W (360W celkem) při 12V, 95×44×22mm

Popis:

Zesilovač/opakovač pro LED RGB (červená/zemená/modrá) osvětlení, napájení 12V-24VDC, max zátěž 3x10A, 3x120W (360W celkem) při 12V, 95×44×22mm

Další specifikace:

Použití: Pro opakování RGB povelů u větších soustav.

Výhodné vlastnosti: Jednoduché řešení větších soustav RGB řízení v nízké cenové relaci

Napájení: 12V, max zátěž 150W

Výstup: 5-12V DC (v závislosti na napájecím napětí, 3x4A, 3x48W (při 12V)

Způsob připojení: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 95×44×22mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast, hliník

Podmínka montážní polohy: Není.

Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

Kód Název Cena Cena vč. DPH

ZNK-ITY-87E-75E-6c89Z Řídící prvek pro LED - VÝPRODEJ Zesilovač/opakovač pro LED RGB (červená/zemená/modrá) osvětlení, napájení
12V-24VDC, max zátěž 3x10A, 3x120W (360W celkem) při 12V, 95×44×22mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

462,00 Kč 559,02 Kč

Doporučené příslušenství:

 Kód Název Cena Cena vč. DPH

ZKE-74-87 Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20,
ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

255,70 Kč 309,40 Kč

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/znk-ity-87e-75e-6c89z-zesilovacopakovac-pro-led-rgb-cervenazemenamodra-osvetleni-napajeni-12v-24vdc-max-zatez-3x10a-3x120w-360w-celkem-pri-12v-954422mm-201205
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/znk-ity-87e-75e-6c89z-zesilovacopakovac-pro-led-rgb-cervenazemenamodra-osvetleni-napajeni-12v-24vdc-max-zatez-3x10a-3x120w-360w-celkem-pri-12v-954422mm-201205
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-252w-selv-zke-74-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-252w-21a-ip20-selv-start-do-15s-84x57x295mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-252w-selv-zke-74-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-252w-21a-ip20-selv-start-do-15s-84x57x295mm-132305


 Kód Název Cena Cena vč. DPH

OKE-64-87 napájecí zdroj pro LED 12V 35W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 35W, zvýšené kyrtí
IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 148x40x30mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

394,30 Kč 477,10 Kč

ZKE-83-87 Napájecí zdroj pro LED 12V, 15W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 15W, 1,25A, IP20,
ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

188,60 Kč 228,21 Kč

ZKE-87-87 Napájecí zdroj pro LED 12V, 12W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12W, 1A, IP20, ochrana
proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

177,90 Kč 215,26 Kč

ZKE-64-87 Napájecí zdroj pro LED 12V, 34,8W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 34,8W, 2,9A, IP20,
ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

320,30 Kč 387,56 Kč

OKE-899-87 napájecí zdroj pro LED 12V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-8,5A, 100W,
zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

736,00 Kč 890,56 Kč

OKE-39-87 napájecí zdroj pro LED 12V 60W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-5A, 60W, zvýšené
kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 163x43x32mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

470,30 Kč 569,06 Kč

OKS-81-87 Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 18W, IP67, start do 0,5s,
140x30x20mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

190,70 Kč 230,75 Kč

KOM-899-87 Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, 5A, SELV, zvýšené kyrtí
IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

1 308,60 Kč 1 583,41 Kč

KOM-69-87 Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 30W, SELV, zvýšené kyrtí
IP64, start do 2s, 145x47x30mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

572,00 Kč 692,12 Kč

KOM-39-87 Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 60W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W,
SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 1,5s, 181x62x35mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

1 088,60 Kč 1 317,21 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po
zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo
požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kom-39-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-60w-selv-zvysene-kyrti-ip64-start-do-15s-181x62x35mm-132305

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-35w-ip67-oke-64-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-35w-zvysene-kyrti-ip67-ochrana-proti-zkratu-a-pretizeni-start-do-05s-148x40x30mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-35w-ip67-oke-64-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-35w-zvysene-kyrti-ip67-ochrana-proti-zkratu-a-pretizeni-start-do-05s-148x40x30mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-15w-selv-zke-83-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-15w-125a-ip20-selv-start-do-15s-77x40x29mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-15w-selv-zke-83-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-15w-125a-ip20-selv-start-do-15s-77x40x29mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-12w-selv-zke-87-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-12w-1a-ip20-selv-start-do-15s-77x40x29mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-12w-selv-zke-87-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-12w-1a-ip20-selv-start-do-15s-77x40x29mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-348w-selv-zke-64-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-90-230v12v-348w-29a-ip20-selv-start-do-15s-84x57x295mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-348w-selv-zke-64-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-90-230v12v-348w-29a-ip20-selv-start-do-15s-84x57x295mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-100w-ip67-oke-899-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-0-85a-100w-zvysene-kyrti-ip67-ochrana-proti-zkratu-a-pretizeni-start-do-2s-190x52x37mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-100w-ip67-oke-899-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-0-85a-100w-zvysene-kyrti-ip67-ochrana-proti-zkratu-a-pretizeni-start-do-2s-190x52x37mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-60w-ip67-oke-39-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-0-5a-60w-zvysene-kyrti-ip67-ochrana-proti-zkratu-a-pretizeni-start-do-05s-163x43x32mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-60w-ip67-oke-39-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-0-5a-60w-zvysene-kyrti-ip67-ochrana-proti-zkratu-a-pretizeni-start-do-05s-163x43x32mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/oks-81-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-18w-ip67-start-do-05s-140x30x20mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/oks-81-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-18w-ip67-start-do-05s-140x30x20mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kom-899-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-60w-5a-selv-zvysene-kyrti-ip64-start-do-05s-200x71x35mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kom-899-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-60w-5a-selv-zvysene-kyrti-ip64-start-do-05s-200x71x35mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kom-69-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-30w-selv-zvysene-kyrti-ip64-start-do-2s-145x47x30mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kom-69-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-30w-selv-zvysene-kyrti-ip64-start-do-2s-145x47x30mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kom-39-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-60w-selv-zvysene-kyrti-ip64-start-do-15s-181x62x35mm-132305
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kom-39-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-60w-selv-zvysene-kyrti-ip64-start-do-15s-181x62x35mm-132305
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