A \ G 4 A-LIGHT s.r.o. - osvétlovaci technika - lighting fittings Shop & Store: Vranovské 1226/94, 614 00 Brno
’/\ e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz Tel.: +420 545 213 267

FLAT SQ200

Vestavné svitidlo, téleso hlinik, ramecek Seda, difuzor opal, LED 14W, tepla 3000K,
1180lm/cca 60W zar, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmiv DALI, IP44/IP20, 200x200x10mm

Popis:

Stropni podhledové svitidlo ¢tvercové, téleso hlinik, ramecek bila, cerna, Seda, difuzor plast opél, LED panel 8W/12W/14W/30W, tepla 3000K, neutralni 4000K, Ra80 stmivani na
OBJEDNAVKU, 230V, do koupelny IP44/IP20

Dalsi specifikace:
Pouziti: Osvétleni prodejen, kancelari, Skoly, domaci kancelére, ¢isté vyrobni prostory atd.

Vyhodné vlastnosti: Svitidlo je osazeno LED energeticky Gspornym svételnym zdrojem s dlouhou dobou Zivota, rychlym startem bez blikdni na pInou intenzitu svétla a nizkou povrchovou
teplotou.

Popis: Hlinikova zakladna, plastovy difuzor.

Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 60Im/W,

ZpUisob pripojent svitidla: Privodni kabel 230V se pfipoji k napajecimu zdroji 230V/24V, vystup napajece 24V se pfipoji do svitidla.

Kryti: IP44/IP20 - Z pohledové strany IP44 - Odolnost proti stiikajici netlakové vodé ze vSech stran, v koupelnach nejméné zéna 1, z vnitini strany podhledu IP20 - suché prostredi.
Trida zafizenti: Ill, Ochrana je zajisténa napdajenim prostrednictvim malého napéti. Pro napajeni externim napaje¢em se doporucuje pouziti zdroje SELV.
Rozméry: dle typu. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mlze zménit.

Materidl téleso: Hlinik, plast.

Povrchova Uprava télesa: Barva Sed3, bila, ¢erna.

Materidl difusoru: Plast

Vypinac soucasti vyrobku: NE.

Regulace - stmivani - soucasti vyrobku: NE.

Moznost pridavné regulace - stmivani: ANO - na objednavku, nutnd vyména napajece za stmivatelny DALI switch DIM - stmivani tlacitkem.

Podminka montézni polohy: Vestavné svitidlo.

Uspora: Zafizeni Setfi a2 80% elektrické energie v porovnéni s klasickou zarovkou. Pouzité LED svételné zdroje maji a2 50x del$f Zivotnost (cca 50.000 hodin) v porovnani s klasickou
zérovkou.

Ke zboZi NENI potfebné dalsi piislusenstvi, nebo viz doporu¢ené prisluenstvi.
Zaruka: 24 mésicd.
Obvykla dodaci Ihiita: 2 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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Cena v¢. DPH
§2120,00K¢ i 256520 K¢

HON7979WZO06PT FLAT SQ200 - Vestavné svitidlo, téleso hlinik, ramecek Seda, difuzor opdl, LED 14W, tepla 3000K, 1180Im/cca 60W
i Zar, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmiv DALI, 1P44/IP20, 200x200x10mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Doporucené prislusenstvi:

Kod Nazev Cena Cena v¢. DPH

3400-9-7011 OTOCNY stmivAC DALI - Pfistroj stmivace otoény 3562,80 K¢ 4310,99 K&
do KU68

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213
267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

K1IWZORM6700-82691 : RF stmivaci aktor pro osvétleni - Pfijima¢, RF bezdratovy stmivaci aktor, dosah max 100m, fizeni 5142,90 K¢ 6 222,91 K¢
DALLI, 230V, IP20,

i

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213
267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlize skute¢né vlastnosti vyrobku z rznych ddvod{ bez predchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi ddaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavkim spotfebitele, Ize zboZi bez udani divodu ve Ih(té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sh.
Svitidla a jejich pFisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi prislu$nymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/k1liwzorm6700-82691-prijimac-rf-bezdratovy-stmivaci-aktor-dosah-max-100m-rizeni-dali-230v-ip20-051409


https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/flat-sq200-hon7979wzo6pt-vestavne-svitidlo-teleso-hlinik-ramecek-seda-difuzor-opal-led-14w-tepla-3000k-1180lmcca-60w-zar-ra80-230v-trafo-na-kabelu-strmiv-dali-ip44ip20-200x200x10mm-132222
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/flat-sq200-hon7979wzo6pt-vestavne-svitidlo-teleso-hlinik-ramecek-seda-difuzor-opal-led-14w-tepla-3000k-1180lmcca-60w-zar-ra80-230v-trafo-na-kabelu-strmiv-dali-ip44ip20-200x200x10mm-132222
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/k1iwzorm6700-82691-prijimac-rf-bezdratovy-stmivaci-aktor-dosah-max-100m-rizeni-dali-230v-ip20-051409
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/k1iwzorm6700-82691-prijimac-rf-bezdratovy-stmivaci-aktor-dosah-max-100m-rizeni-dali-230v-ip20-051409




