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SALOBRENA 1

Ram, pro prisazenou montaz LED panelu rozméru 595x595mm, material hlinik, povrch
bila, rozmér ramu 603x603x50mm

Popis:

Montézni rdm, pro prisazenou instalaci LED panelli rozméru 595x595mm, materidl hlinik, povrch bild, rozmér rdmu 603x603x50mm, dodévan v celku
Dalsi specifikace:

Pouziti: Montazni rdm se pouzivé pro pfisazenou montaz vestavnych LED panel

Tento rdm je dodavan v celku - jednodussi montaz, ve srovnani s ramem v provedeni DIY

Materidl téleso: Hlinik.

Zaruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihdita: 10 dnd.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Nazev Cena v¢. DPH
61358 SALOBRENA 1 - Rém, pro pfisazenou monté2 LED panelii rozméru 595x595mm, materiél hlinik, povrch bild, rozmér rdmu 1 148,80 K¢ 1 390,05 K¢
i 603x603x50mm H H

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Doporucené prislusenstvi:

Kod Nazev Cena Cena v¢. DPH
30987511 LOOP LED panel 40W 4000K 85LM/W IP65 PRACHOTESNY - VYPRODE] Stropni, vestavné, piisazené, 1 350,00 K¢ 1633,50 K¢

zavésné svitidlo, téleso hlinik, bild, difuzor plast opal, LED panel 40W, neutr 4000K, 3400Im, 85Im
Ra80, 230V/1000mA, IP65, 595x595x10mm, tr na kab, st¥ Ziv

1 — Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

30987757 1 086,70 K¢ 1314,91 K¢
| 230V/950mA, 1P40, 595x595x10mm, tr na kab, 40.000h
1 — Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz
99792168-DD i SOFT LED panel 33W 595x595mm - Vestavné, piisazené, zavésné svitidlo, téleso hlinik, povrch bila, 2177,30 K¢ 2 634,53 K¢

difuzor plast opal/pyramida UGR<19, LED 33W, tepla 3000K, 3300Im, 100Ilm/W, Ra80, 230V, trafo na
kabelu, IP20, 595x595mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mize skute¢né vlastnosti vyrobku z réiznych divodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdim uvedenym na této strance, nebo
pozadavklm spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih(té stanovené zakonem vratit.
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Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFislu$nymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/soft-led-panel-33w-595x595mm-99792168-dd-vestavne-prisazene-zavesne-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-bila-difuzor-plast-opalpyramida-ugr19-led-3
3w-tepla-3000k-3300Im-100Imw-ra80-230v-trafo-na-kabelu-ip20-595x595mm-20181291
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