A \ G 4 A-LIGHT s.r.o. - osvétlovaci technika - lighting fittings Shop & Store: Vranovské 1226/94, 614 00 Brno
’/\ e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz Tel.: +420 545 213 267

SALOBRENA-C LED CCT RGBW

VYPRODE] Stropni svitidlo, hlinik, bila, difuzor plast LED 34W, 4300lm, pomoci dalk ovl.
(soucasti) n telefonu stmivat nast teplota svétla CCT tepla 2700K - denni 6500K, RGBW,
230V, 1P20, 595x595x20mm

Popis:

Stropni prisazené/vestavné/zavésné svitidlo, téleso hlinik, bila, difuzor plast, LED 16W/2000Im, 34W/4300Im, pomoci dalk ovl (soucasti) nebo telefonu nastavitelna teplota sv tepld 2700K,
neutr 4000K, denni 6500K, RGBW, 230V, IP20

Dalsi specifikace:
Pouziti: Osvétleni modernich interiérli s pozadavkem na plosné osvétleni.

Vyhodné vlastnosti: Pomoci dalkového ovladace (soucasti baleni) Ize svitidlo stmivat, nastavit teplotu svétla v rozsahu tepla 2700K az denni 6500K, nebo Ize nastavit rlizné barvy sviceni
Cerveni, zelend, modra RGB a jejich kombinace

Svitidlo Ize pouzit jako pfisazené, nebo vestavné a to jak do kazetovych strop(, nebo do sadrokartonu, nebo zavésné. Soucasti baleni, je stropni montazni Gichyt, pro pfisazenou montaz.
Napéjeni: 230V/50Hz

Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 120Im/W,

ZpUsob pripojeni svitidla: Privodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP20 - Vyrobek je ur¢en pro instalaci v suchém prostfedi v interiérech.

Trida zafizeni: Il, Ochrana je zajisténa dvojitou izolaci.

Rozméry: dle typu. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je méze zménit.

Materiél téleso: Hlinik.

Povrchova Uprava télesa: Bila

Materiél difusoru: Plast

Vypinac¢ soucasti vyrobku: NE.

Regulace - stmivani - soucasti vyrobku: NE.

Moznost pfidavné regulace - stmivani: ANO - pomoci dalkového ovladace, ktery je soucasti baleni.

Podminka montazni polohy: Vestavna, nebo zévésna montaz (zavésy nejsou soucasti dodavky), Pomoci montézniho rémecku (neni soucésti dodavky, viz doporucené pfislusenstvi), Ize
svitidlo instalovat jako prisazené.

Uspora: Zafizeni etfi az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou Zarovkou.
Ke zbozi NENi potfebné dalsi prislusenstvi: Svételny zdroj JE soucésti svitidla.
Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ih(ita: 10 dnd.

Obrazky produktu a ukazky realizace:



Kéd Nazev

96663 | SALOBRENA-C LED CCT RGBW - VYPRODE] Stropni svitidlo, hlinik, bil, difuzor
soucdsti) n telefonu stmivat nast teplota svétla CCT tepla 2700K - denni 6500K, RGBW, 230V, IP20, 595x595x20mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
{ www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Cena v¢. DPH

{3126,10K¢§ 3782,58Ke

Doporucené prislusenstvi:

Koéd Nazev Cena Cena v¢. DPH

61489 BALDACHIN M.2000mm - Pripojovaci sada pro napdjeni svitidel, stropni krytka svorkovnice, material kov, 263,60 K¢ 318,96 K¢
povrch bild, 230V transparentni kabel 2x0,75mm, 1=2000mm
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

61358 SALOBRENA 1 - Rém, pro pfisazenou montaz LED panelii rozméru 595x595mm, material hlinik, povrch 853,40 K¢ 1032,61 K¢
bild, rozmér rému 603x603x50mm
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

093687 LZ1A L=2000mm - Stavitelny, lankovy zavés pro zavéseni svitidel, nebo napajecich list, téleso kov, povrch i 140,80 K¢ 170,37 K¢
nikl, d=12mm, I=17mm, 1=46mm, lanko 1=2000mm, 1ks
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz
KLIPY SDK 4ks - Sada 4ks - Montéa#ni klipy pro spodni monta? LED paneli do sadrokartonu SDK, materidl 165,00 K¢ 199,65 K¢

ﬁ H 5261933-97
- -

kov

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz



https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-salobrena-c-led-cct-rgbw-96663-stropni-vestavne-svitidlo-hlinik-bila-difuzor-plast-led-34w-4300lm-pomoci-dalk-ovl-soucasti-n-telefonu-stmivat-nast-teplota-svetla-cct-tepla-2700k---denni-6500k-rgbw-230v-ip20-595x595x50mm-egl
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-salobrena-c-led-cct-rgbw-96663-stropni-vestavne-svitidlo-hlinik-bila-difuzor-plast-led-34w-4300lm-pomoci-dalk-ovl-soucasti-n-telefonu-stmivat-nast-teplota-svetla-cct-tepla-2700k---denni-6500k-rgbw-230v-ip20-595x595x50mm-egl
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-baldachin-m2000mm-61489-pripojovaci-sada-pro-napajeni-svitidel-stropni-krytka-svorkovnice-material-kov-povrch-bila-230v-transparentni-kabel-2x075mm-l2000mm-egl
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-baldachin-m2000mm-61489-pripojovaci-sada-pro-napajeni-svitidel-stropni-krytka-svorkovnice-material-kov-povrch-bila-230v-transparentni-kabel-2x075mm-l2000mm-egl
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-salobrena-1-61358-ram-pro-prisazenou-montaz-led-panelu-rozmeru-595x595mm-material-hlinik-povrch-bila-rozmer-ramu-603x603x50mm-egl
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-salobrena-1-61358-ram-pro-prisazenou-montaz-led-panelu-rozmeru-595x595mm-material-hlinik-povrch-bila-rozmer-ramu-603x603x50mm-egl
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/lz1a-l2000mm-093687-stavitelny-lankovy-zaves-pro-zaveseni-svitidel-nebo-napajecich-list-teleso-kov-povrch-nikl-d12mm-l17mm-l46mm-lanko-l2000mm-1ks-16012012
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/lz1a-l2000mm-093687-stavitelny-lankovy-zaves-pro-zaveseni-svitidel-nebo-napajecich-list-teleso-kov-povrch-nikl-d12mm-l17mm-l46mm-lanko-l2000mm-1ks-16012012
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/klipy-sdk-5261933-97-sada-4ks---montazni-klipy-pro-spodni-montaz-led-panelu-do-sadrokartonu-sdk-material-kov-06112090
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/klipy-sdk-5261933-97-sada-4ks---montazni-klipy-pro-spodni-montaz-led-panelu-do-sadrokartonu-sdk-material-kov-06112090

Koéd Nazev Cena Cena v¢. DPH

897714 Sada 4ks pruzinovy tichyt, pro spodni montaz LED panelu do sddrokartonu - Sada 4ks pruzinovy tichyt, pro ;| 35,70 K¢ 43,20 K¢
<y spodni montaz LED panelu do sadrokartonu
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz
DL096 155,70 K¢ 188,40 K¢
.F-i .-E{ material kov, rozte¢ montaznich Sroubkii: 20mm
AR Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz
JEVHGIZNZ399 i MR 600mm SDK - Rdm material kov, povrch bild, pro spodni montaz LED panel(i rozméru 595x595mm, do 636,00 K¢ 769,56 K¢
sadrokartonu, rozmér 635x635x88mm
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz
¥ § g o | DLO9B Sada 4ks lanko, pro zavésnou instalaci LED paneld, I=1500mm - Sada 4ks lankovy zévés pro zévésnou 127,30 K¢ 154,03 K¢
fod instalaci LED paneli, |=1500mm
i
_'{ ‘] Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz
OVW-TKO55-IZN i RAM 01 pro LED panel 600X600mm - Rém, pro pfisazenou montaz LED panelti rozméru 595x595mm, 608,20 K¢ 735,92 K¢
material hlinik, povrch hlinik, rozmér rdmu 600x600x50mm, DIY Sroubovaci, rozlozeny
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz
DL093-D Stropni rdm pro LED panely 600x600mm - MontéZni rdm pro instalaci LED paneld 595x595mm, material 319,50 K¢ 386,60 K¢
hlinik, povrch bild, rozméry 600x600x68mm, DIY Sroubovaci, rozlozeny
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz
897713 KESSY RAM pro LED panel 600X600mm - Montazni rdm pro stropni, pfisazenou instalaci LED panelu 168,70 K¢ 204,13 K¢
" ! rozméru 595x595mm, materidl hlinik, povrch bild, rozmér ramu 600x600x50mm, DIY Sroubovaci,
rozloZzeny
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré (daje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce méize skute¢né vlastnosti vyrobku z rGiznych ddivodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajim uvedenym na této strance, nebo
pozadavk(im spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.
Svitidla a jejich pisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFislu$nymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplisobené neodbornou instalaci.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kessy-ram-pro-led-panel-600x600mm-897713-montazni-ram-pro-stropni-prisazenou-instalaci-led-panelu-rozmeru-595x595mm-material-hlinik-povrc
h-bila-rozmer-ramu-600x600x50mm-diy-sroubovaci-rozlozeny-201205
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https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/897714-sada-4ks-pruzinovy-uchyt-pro-spodni-montaz-led-panelu-do-sadrokartonu-201205
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/897714-sada-4ks-pruzinovy-uchyt-pro-spodni-montaz-led-panelu-do-sadrokartonu-201205
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/klipy-sdk-dl096-sada-4ks---montazni-klipy-pro-spodni-montaz-led-panelu-do-sadrokartonu-sdk-material-kov-roztec-montaznich-sroubku-20mm-19151291
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/klipy-sdk-dl096-sada-4ks---montazni-klipy-pro-spodni-montaz-led-panelu-do-sadrokartonu-sdk-material-kov-roztec-montaznich-sroubku-20mm-19151291
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/mr-600mm-sdk-jevhgiznz399-ram-material-kov-povrch-bila-pro-spodni-montaz-led-panelu-rozmeru-595x595mm-do-sadrokartonu-rozmer-635x635x88mm-131504
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/mr-600mm-sdk-jevhgiznz399-ram-material-kov-povrch-bila-pro-spodni-montaz-led-panelu-rozmeru-595x595mm-do-sadrokartonu-rozmer-635x635x88mm-131504
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/dl098-sada-4ks-lankovy-zaves-pro-zavesnou-instalaci-led-panelu-l1500mm-19151291
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/dl098-sada-4ks-lankovy-zaves-pro-zavesnou-instalaci-led-panelu-l1500mm-19151291
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ram-01-pro-led-panel-600x600mm-ovw-tko55-izn-ram-pro-prisazenou-montaz-led-panelu-rozmeru-595x595mm-material-hlinik-povrch-hlinik-rozmer-ramu-600x600x50mm-diy-sroubovaci-rozlozeny-050316
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ram-01-pro-led-panel-600x600mm-ovw-tko55-izn-ram-pro-prisazenou-montaz-led-panelu-rozmeru-595x595mm-material-hlinik-povrch-hlinik-rozmer-ramu-600x600x50mm-diy-sroubovaci-rozlozeny-050316
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/stropni-ram-pro-led-panely-600x600mm-dl093-d-montazni-ram-pro-instalaci-led-panelu-595x595mm-material-hlinik-povrch-bila-rozmery-600x600x68mm-diy-sroubovaci-rozlozeny-19151291
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/stropni-ram-pro-led-panely-600x600mm-dl093-d-montazni-ram-pro-instalaci-led-panelu-595x595mm-material-hlinik-povrch-bila-rozmery-600x600x68mm-diy-sroubovaci-rozlozeny-19151291
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kessy-ram-pro-led-panel-600x600mm-897713-montazni-ram-pro-stropni-prisazenou-instalaci-led-panelu-rozmeru-595x595mm-material-hlinik-povrch-bila-rozmer-ramu-600x600x50mm-diy-sroubovaci-rozlozeny-201205
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kessy-ram-pro-led-panel-600x600mm-897713-montazni-ram-pro-stropni-prisazenou-instalaci-led-panelu-rozmeru-595x595mm-material-hlinik-povrch-bila-rozmer-ramu-600x600x50mm-diy-sroubovaci-rozlozeny-201205
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kessy-ram-pro-led-panel-600x600mm-897713-montazni-ram-pro-stropni-prisazenou-instalaci-led-panelu-rozmeru-595x595mm-material-hlinik-povrch-bila-rozmer-ramu-600x600x50mm-diy-sroubovaci-rozlozeny-201205

