A \ G 4 A-LIGHT s.r.o. - osvétlovaci technika - lighting fittings Shop & Store: Vranovské 1226/94, 614 00 Brno
’/\ e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz Tel.: +420 545 213 267

BELLIS profil

Nasténny, prisazeny profil pro LED pasky, material hlinik, povrch elox, max Sirka LED
paski w=10mm, rozméry 40x13,5mm, 1=4000mm, sviti nahoru/dolu

Popis:

Nasténny, pfisazeny profil pro LED pésky, material hlinik, povrch surovy/bily/elox Sedostiibrny mat/¢erny, max Sitka LED paskd 10mm, rozméry 40x13,5mm, délka dle typu, sviti
nahoru/dold

Dalsi specifikace:

Pouziti: LED pasek zaruduji vétsi zabér sviceni do prostoru, nap¥ pfi montazi na sténu smérem nahoru/dold, pfi montazi na strop véemi sméry a podobné. Pfi pouziti mlé¢ného, opalového
difuzoru je asymetrické sviceni potlaceno.

Vyhodné vlastnosti: Dobréa cenova relace, moznost zakazkového reseni na objednavku.
Rozméry: dle typu. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mlze zménit.
Materidl téleso: Hlinik.

Povrchova Uprava télesa: Dle jednotlivych variant na strance nize

Podminka montézni polohy: Neni.

Ke zboZi |E potfebné dalsi prisludenstvi které NENi soucasti baleni vyrobku: Svételny zdroj (neni sou¢asti balent), difuzor, koncovky, Gchyty a pod NEJSOU soucasti balent, Ize objednat
samostatné, viz doporucené prislusenstvi.

Zéruka: 24 mésicd.
Obvykla dodaci Ihdita: 3 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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Cena Cena v¢. DPH

09819979 { BELLIS profil - Nasténny, piisazeny profil pro LED pasky, material hlinik, povrch elox, max Sitka LED paskii w=10mm, rozméry | 831,30K¢ | 100587 K¢

{ 40x13,5mm, 1=4000mm, sviti nahoru/doli

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
{ www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce miize skute¢né vlastnosti vyrobku z rliznych divodl bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavklm spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih(té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pfisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFisludnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a proveden/ instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi oprévnénimi.


https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/bellis-profil-09819979-nastenny-prisazeny-profil-pro-led-pasky-material-hlinik-povrch-elox-max-sirka-led-pasku-w10mm-rozmery-40x135mm-l4000mm-sviti-nahorudolu-201613
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/bellis-profil-09819979-nastenny-prisazeny-profil-pro-led-pasky-material-hlinik-povrch-elox-max-sirka-led-pasku-w10mm-rozmery-40x135mm-l4000mm-sviti-nahorudolu-201613

Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/bellis-profil-09819979-nastenny-prisazeny-profil-pro-led-pasky-material-hlinik-povrch-elox-max-sirka-led-pasku-w10mm-rozmery-40x135mm-14000
mm-sviti-nahorudolu-201613
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