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FERULIAP

Spojka profilu pro LED pasek, material nerez, povrch brouseny, 1ks v baleni, rozméry
24x22x0,2mm

Popis:

Spojka profilu pro LED pasek, material nerez, povrch brouseny, 1ks v baleni, rozméry 24x22x0,2mm
Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro spojeni profili mezi sebou.

Rozméry: 24x22x0,2mm. Uv4déné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mize zménit.
Materiél téleso: Nerez.

Povrchova Uprava télesa: Brouseny

Podminka montézni polohy: Neni.

Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ih(ita: 3 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

24

Cena Cena v¢. DPH

Y1049980 i FERULIA P - Spojka profilu pro LED pasek, materidl nerez, povrch brouseny, 1ks v baleni, rozméry 24x22x0,2mm § 27,60 K¢ 33,40 K¢

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Doporucené prislusenstvi:

Kod Nazev Cena Cena v¢. DPH

Y1939998 i FERULIA profil - Nasténny, trojihelnikovy profil pro LED pasky, materidl hlinik, povrch bily, max Sifka LED péskd i 616,50 K¢ 745,97 K¢
w=12mm, rozméry 46,1x23mm, 1=2000mm, sviti nahoru, nebo doli

o Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

" 1Y1979979 | FERULIA profil - Nasténny, trojihelnikovy profil pro LED pasky, material hlinik, povrch elox Sedostfibrny mat, 455,50 K¢ 551,16 K¢
. max Sitka LED pask(i w=12mm, rozméry 46,1x23mm, 1=2000mm, sviti nahoru, nebo dold

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce miize skute¢né vlastnosti vyrobku z réiznych divodl bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavklm spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih(té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pfislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.

Vyhodnoceni moznosti aplikace a proveden/ instalace musf provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.


https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ferulia-spojka-y1049980-spojovaci-komponent-profilu-ovalni-dirka-material-nerez-povrch-brouseny-1ks-v-baleni-rozmery-24x22x02mm-201613
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ferulia-profil-y1939998-nastenny-prisazeny-trojuhelnikovy-profil-pro-led-pasky-material-hlinik-povrch-bily-max-sirka-led-pasku-w12mm-rozmery-461x23mm-l2000mm-sviti-nahoru-201613
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ferulia-profil-y1939998-nastenny-prisazeny-trojuhelnikovy-profil-pro-led-pasky-material-hlinik-povrch-bily-max-sirka-led-pasku-w12mm-rozmery-461x23mm-l2000mm-sviti-nahoru-201613
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ferulia-profil-y1979979-nastenny-prisazeny-trojuhelnikovy-profil-pro-led-pasky-material-hlinik-povrch-elox-sedostribrny-mat-max-sirka-led-pasku-w12mm-rozmery-461x23mm-l2000mm-sviti-nahoru-201613
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ferulia-profil-y1979979-nastenny-prisazeny-trojuhelnikovy-profil-pro-led-pasky-material-hlinik-povrch-elox-sedostribrny-mat-max-sirka-led-pasku-w12mm-rozmery-461x23mm-l2000mm-sviti-nahoru-201613

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ferulia-profil-y1979979-nastenny-prisazeny-trojuhelnikovy-profil-pro-led-pasky-material-hlinik-povrch-elox-sedostribrny-mat-max-sirka-led-pasku-w1
2mm-rozmery-461x23mm-12000mm-sviti-nahoru-201613
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