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SAUNA 1

Svitidlo se zvysenou tepelnou odolnosti max. ta=125°C do sauny, zakladna plast, sklo
prismatické, pro zarovku 1x60W, E27, 230V, IP34, tr.2, 250x250x70mm +drevéna
mrizka,+box pro vestavéni

Popis:

Svitidlo se zvysenou tepelnou odolnosti max. ta=125°C do sauny, zakladna plast, sklo prismatické, pro zarovku 1x60W, E27, 230V, IP34, tf.2, 250x250x70mm +dfevénd mfizka,+box pro
vestavéni

Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro osvétleni sauny.

Vyhodné vlastnosti: Odolnost az do teploty: tal25 °C, coz umoziuje pouziti v sauné.

Vnéjsi rozmér véetné mrizky: 250x250x70mm. Clonici mfizka vytvéri prijemnou intimni atmosféru bez osInéni.

Napajeni: 230V/50Hz

Patice svételného zdroje: E27 - nejcastéji pouzivany druh objimky, jako jsou bézné hruskové zarovky, Gsporné zarovky, LED Zarovky atd. na 230V
Zplsob pripojeni svitidla: Pfivodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP34

Trida zafizeni: Il, Ochrana je zajisténa dvojitou izolaci.

Materidl téleso: Plast.

Materidl difusoru: Sklo.

Vypinac soucasti vyrobku: NE.

Regulace soucasti vyrobku: NE.

Moznost pridavné regulace - stmivani: ANO - v zavislosti na moznostech stmivani pouzitého svételného zdroje.

Podminka montazni polohy: Svitidlo nasténné.

Uspora: Zafizeni Setfi az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou v piipadé pouziti Gspornych zarovek, nebo LED svételného zdroje.
Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihita: 2 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

FIE

Cena v¢. DPH

ZES-888 | SAUNA 1 - Svitidlo se zvy$enou tepelnou odolnosti max. ta=125°C do sauny, zakladna plast, sklo prismatické, pro 3arovku 1857,50 K¢ 2 247,58 K¢

i 1x60W, E27, 230V, I1P34 tr.2, 250x250x70mm +dievénd miizka,+box pro vestavéni

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce miize skute¢né vlastnosti vyrobku z réiznych dvod@ bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavklm spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih(té stanovené zdkonem vratit.


https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/sauna-1-zes-888-svitidlo-se-zvysenou-tepelnou-odolnosti-max-ta125c-do-sauny-zakladna-plast-slo-prismaticke-pro-zarovku-1x60w-e27-230v-ip34-tr2-250x250x70mm-drevena-mrizkabox-pro-vestaveni-05140891
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/sauna-1-zes-888-svitidlo-se-zvysenou-tepelnou-odolnosti-max-ta125c-do-sauny-zakladna-plast-slo-prismaticke-pro-zarovku-1x60w-e27-230v-ip34-tr2-250x250x70mm-drevena-mrizkabox-pro-vestaveni-05140891

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFislu$nymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.
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