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ALTENA

Nasténné venkovni svitidlo reflektor, nastavitelny smér sviceni, PIR senzor, zabér 110°,
dosah 8m, ¢as 10s-60s, povrch cerna, LED 8W, 600lm, neutrlni 4000K, napajeni solarni
panel.

Popis:

Nasténné venkovni svitidlo reflektor, nastavitelny smér sviceni, PIR senzor, zabér 110°, dosah 8m, ¢as 10s-60s, povrch ¢erna, LED 8W, 600Im, neutrini 4000K, napéjeni solarni panel.
Dalsi specifikace:

Pouziti: Osvétleni v exteriéru jako okoli rodinného domu, pristupové chodniky, vstup do domu, balkony, terasy.

Vyhodné vlastnosti: Do venkovniho prostredi, solarni napajeni, bez nutnosti privodu el energie, Cista doba sviceni max 1 hod.

Vybaveno ¢idlem pohybu, zabér ¢idla 110°, dosah az 8m, nastavitelny ¢as sepnuti 10s-60s.

Napéjeni: Zdrojem napéjeni je solarni panel, ze kterého je béhem dne nabijen akumulator, ktery je soucasti svitidla. Z akumulatoru v no¢nich hodinach napéjeno svitidlo.
Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 75Im/W,

Vypinac soucasti vyrobku: ANO.

Podminka montézni polohy: Nasténna montaz..

Ke zbozi NENi potfebné dalsi pfislusenstvi: Svételny zdroj a akumulator JE sou¢asti svitidla.

Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihdita: 4 dny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:




Nazev

Cena Cena v¢. DPH

DL227 ALTENA - Nasténné venkovni svitidlo reflektor, nastavitelny smér sviceni, PIR senzor, zabér 110°, dosah 8m, ¢as 10s-60s, povrch 714,20 K¢ 864,18 K¢
; €erna, LED 8W, 600Im, neutrini 4000K, napajeni solarni panel. H i

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré (idaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce méize skute¢né vlastnosti vyrobku z rliznych ddvodd bez predchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavk(im spottebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pfislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedenti instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.
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