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OKI 2

SADA 2ks - Bodové svitidlo hvézdné nebe téleso hlinik, povrch sedostribrna, cocka plast,
LED 2x0,22W, denni 8000K, 12V, vyzar 15°, IP68, d=17mm h=22mm, k

Popis:

SADA 2 ks - Bodové podhledové bodové svitidlo hvézdné nebe, kruhové, materidl hlinik, povrch Sedostfibrnd, ¢ocka plast, LED 2x0,22W, denni 8000K, 12V, vyzarovaci Uhel 15°, IP68,
d=17mm h=22mm, pfivodni kabel 20cm

Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro mistni bodové osvétleni interiérové i exteriérové..

Vyhodné vlastnosti: Moderni design, dobra cenova relace.

Napéjeni: 12V

Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 60lm/W,

ZpUsob pripojent svitidla: Pfivodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP68 - Trvalé ponofeni s tlakem vody dle specifikace vyrobce obvykle max 10 bard, v koupelnach nejméné zéna 0

Ttida zafizeni: Ill, Ochrana je zajisténa napéjenim prostrednictvim malého napéti. Pro napajeni externim napaje¢em se doporucuje pouziti zdroje SELV.
Rozméry: d=17mm h=22mm, pfivodni kabel 20cm (Uvédéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mize zménit)

Material téleso: Kov, plast

Povrchové Uprava télesa: Barva stfibrnd

Vypinac soucasti vyrobku: NE.

Regulace - stmivani - sou¢asti vyrobku: NE.

Moznost pfidavné regulace - stmivéani: NE, svitidlo nelze stmivat béznymi Zarovkovymi, ani jinymi stmivaci.

Podminka montazni polohy: Vestavné svitidlo.

Uspora: Zafizen( Setfi az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou v pfipadé pouziti LED svételného zdroje..

Ke zboZi |E potFebné dalsi prisludenstvi které NENi soucasti balenf vyrobku: Napajeci zdroj (neni sou¢ésti baleni), nebo viz doporu¢ené pfisludenstvi.
Zéruka na svitidlo 24 mésica.

Obvykla dodaci Ihita: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

| h=20cm
{ [

Cena v¢. DPH

91879 OKI 2 - SADA 2ks - Bodové svitidlo hvézdné nebe téleso hlinik, povrch Sedosttibrnd, ¢ocka plast, LED 2x0,22W, denni 8000K, 12V, 131,00 K¢ 158,51 K¢

vyzafi 15°, IP68, d=17mm h=22mm, k

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
{ www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mize skute¢né vlastnosti vyrobku z réiznych divodl bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavklm spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ihté stanovené zakonem vratit.
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Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFislu$nymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.
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