A \ G 4 A-LIGHT s.r.o. - osvétlovaci technika - lighting fittings Shop & Store: Vranovské 1226/94, 614 00 Brno
’,\ e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz Tel.: +420 545 213 267

LM_LED E27 CONNECT-Z

SET- Svételny zdroj, zarovka, sklo ¢iré, LED 6W. 4000K,, E27, A60, PIR senzor, 120°,
8m,dalk. (samostatné), nebo smart tel. ZigBee stmiv, Ra80, 230V, ziv. 20 000h, d=60mm,
1=105mm

Popis:

SET- Svételny zdroj, Zarovka, sklo ¢iré, LED 6W. 4000K,, E27, A60, PIR senzor, 120°, 8m,dalk. (samostatné), nebo smart tel. ZigBee stmiv., Ra80, 230V, Ziv. 20 000h, d=60mm, |=105mm
Dalsi specifikace:

Pouziti: Osvétleni modernich interiérd.

Vyhodné vlastnosti: Pomoci dalkového ovladace (samostatné) nebo aplikace v telefonu, Ize stmivat

Vybaveno PIR (princip na rozdilu teplot) ¢idlem pohybu, zdbér ¢idla 120°, dosah az 5m, dosah Cidla zavisi na teploté a velikosti télesa (Clovék, zvife) v pohybu a pod
Napéjeni: 230V/50Hz

Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 80Im/W,

Zplsob pripojeni: Svételny zdroj se osadi do patice.

Kryti: IP20 - Vyrobek je urcen pro instalaci v suchém prostredi v interiérech, Senzor PIR P44

Rozméry: d=60mm, I=105mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je maze zménit.

Materidl téleso: Sklo, kov.

Materidl difusoru: Sklo

Vypina¢ soucésti vyrobku: ANO, pomoci dalkového ovladace, nebo aplikace v mobilnim telefonu

Regulace - stmivani - soucésti vyrobku: ANO - Pomoci dalkového ovladace (samostatné) aplikace v telefonu, Ize svitidlo stmivat, zapnout/vypnout

Uspora: Zafizeni $etti az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou. Pouzité LED svételné zdroje maiji az 50x delsi Zivotnost (cca 50.000 hodin) v porovnani s klasickou
Zarovkou.

Zaruka: 24 mésicd.
Obvykla dodaci Ihiita: 10 dnd.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Nazev Cena v¢. DPH

12257 LM_LED_E27 CONNECT-Z - SET- Svételny zdroj, Zarovka, sklo ¢iré, LED 6W. 4000K,, E27, A60, PIR senzor, 120°, 8m,dalk. 676,90 K¢ 819,05 K¢
samostatné), nebo smart tel. ZigBee stmiv, Ra80, 230V, Ziv. 20 000h, d=60mm, |=105mm H H

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Doporuéené pfislusenstvi:


https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-lm_led_e27-connect-z-12257-set--svetelny-zdroj-zarovka-sklokov-led-6w-4000k-e27-a60-pir-senzor-120-12m-20s-10min-dalk-nebo-smart-tel-zig-stmiv-ra80-230v-ziv-20-000h-25-000x-zapvyp-d60mm-l105mm-egl
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-lm_led_e27-connect-z-12257-set--svetelny-zdroj-zarovka-sklokov-led-6w-4000k-e27-a60-pir-senzor-120-12m-20s-10min-dalk-nebo-smart-tel-zig-stmiv-ra80-230v-ziv-20-000h-25-000x-zapvyp-d60mm-l105mm-egl

Kéd  Nazev Cena Cena v¢. DPH
99106 : CONNECT-Z ZIG-PIR SENSOR IP44 - PIR - Stropni senzor pohybu pro osvétleni, bily, zdbér 360°/120°, dosah az 8m 776,00 K¢ 938,96 K¢
cas 10s-15min, 3-1000Ix, Bluetooth, napdjeni baterie 2x1,5 AA, IP44, 75x75x70mm
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz
99099 : CONNECT-Z REMOTE 2.0 - Délkovy ovladac pro smart osvétleni Bluetooth, fce zap/vyp, stmivani, nasaveni teplot 445,50 K¢ 539,06 K¢

svétla CCT, RGBW, baterie, 3 nezavislé zény, baterie AAA 2x1,5V, 122x54x18mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré Gdaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce méize skute¢né vlastnosti vyrobku z rGiznych ddvodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavk(im spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi pfislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-remote-20-connect-z-99099-zigbee-dalkovy-ovladac-pro-osvetleni-fce-zapvyp-stmivani-nasavenit-teploty-svetla-cct-rgb-3-nezavisle-zony-bateri

e-aaa-2x15v-egl
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https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-connect-z-zig-pir-sensor-ip44-99106-pir---stropni-senzor-pohybu-pro-osvetleni-bily-zaber-360120-dosah-az-8m-cas-10s-15min-3-1000lx-smart-tuya-zigbee-napajeni-baterie-2x15-aa-ip44-75x75x70mm-egl
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-connect-z-zig-pir-sensor-ip44-99106-pir---stropni-senzor-pohybu-pro-osvetleni-bily-zaber-360120-dosah-az-8m-cas-10s-15min-3-1000lx-smart-tuya-zigbee-napajeni-baterie-2x15-aa-ip44-75x75x70mm-egl
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-remote-20-connect-z-99099-zigbee-dalkovy-ovladac-pro-osvetleni-fce-zapvyp-stmivani-nasavenit-teploty-svetla-cct-rgb-3-nezavisle-zony-baterie-aaa-2x15v-egl
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-remote-20-connect-z-99099-zigbee-dalkovy-ovladac-pro-osvetleni-fce-zapvyp-stmivani-nasavenit-teploty-svetla-cct-rgb-3-nezavisle-zony-baterie-aaa-2x15v-egl

