A \ G 4 A-LIGHT s.r.o. - osvétlovaci technika - lighting fittings Shop & Store: Vranovské 1226/94, 614 00 Brno
’/\ e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz Tel.: +420 545 213 267

LED 9W, E27, A60

VYPRODE] Svételny zdroj LED Zarovka, zakladna hlinik bila, difuzor plast opal, LED 9W,
E27, A60, 820lm, tepla 3000K, Ra80, vyzar. 270°, zivostnost 17.000h, 230V, d=60mm,
1=117mm

Popis:

Svételny zdroj LED Zarovka, zakladna hlinik, povrch bild, difuzor plast opal opél, LED 7W, E27, A60, 520Im, neutralni 4000K/denni 6000K, vyzar. 270°, Zivostnost 25.000h, 230V, d=60mm,
1=117mm

Dalsi specifikace:

Vyhodné vlastnosti: LED svételné zdroje se vyznacuiji nizkou spotrebou elektrické energie, nizkou teplotou, dlouhou dobou Zivota svételného zdroje, okamzitym startem na plni svit bez
blikéni.

Popis: Zakladna hlinik, difuzor plast.

Napajeni: 230V/50Hz

Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 80Im/W,

ZpUsob pripojeni: Svételny zdroj se osadi do patice.

Rozméry: d=60mm, h=117mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mlze zménit.
Materidl téleso: Hlinik, plast.

Povrchova Uprava télesa: Elox.

Materidl difusoru: Plast, PCB - Polykarbonat

Podminka montézni polohy: Neni.

Uspora: Zafizeni etff az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou Zarovkou. Pouzité LED svételné zdroje maji az 50x delsi Zivotnost (cca 50.000 hodin) v porovnani s klasickou
Zarovkou.

Zéruka: 36 mésicd.
Obvykla dodaci Ihita: 4 dny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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Cena Cena v¢. DPH
DLQ85389 LED 9W, E27, A60 - VYPRODE] Svételny zdroj LED arovka, zakladna hlinik bild, difuzor plast opdl, LED 9W, E27, A60, 820Im, 34,00 K¢ 41,14 K¢
; tepla 3000K, Ra80, vyzaf. 270°, Zivostnost 17.000h, 230V, d=60mm, |=117mm H

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré (idaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlze skute¢né vlastnosti vyrobku z riiznych divod( bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po

zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavkim spottebitele, Ize zboZi bez udani déivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sh.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi pfislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.

Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-9w-e27-a60-dlq85389-svetelny-zdroj-led-zarovka-zakladna-hlinik-bila-difuzor-plast-opal-led-9w-e27-a60-820Im-tepla-3000k-ra80-vyzar-270-zivo
stnost-17000h-230v-d60mm-1117mm-23151090
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