A \ G 4 A-LIGHT s.r.o. - osvétlovaci technika - lighting fittings Shop & Store: Vranovské 1226/94, 614 00 Brno
’,\ e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz Tel.: +420 545 213 267

KELNA

Nasténné venkovni svitidlo, téleso plast cerna, dif plast opal, LED 9,6W, neutralni 4000K,
240lm, napajeni 3,7V baterie, IP44, tr.3, rozméry 130x255mm, vc. bodce do zahonu.

Popis:

Nésténné venkovni svitidlo, téleso plast ¢erna, dif plast opal, LED 9,6W, neutralni 4000K, 240lm, napéjeni 3,7V baterie, IP44, tf'.3, rozméry 130x255mm, v¢. bodce do zahonu.
Dalsi specifikace:

Pouziti: Svitidlo je napajeno z bateri. Lze ho pouzit na mistech, kde potrebujeme prisvitit, avsak zde neni napajeni 230V,

Vyhodné vlastnosti: Svitidlo s pfepinatem méni svijj jas podle podminek. Provozni doba svitidla je 2 hodiny pfi 200 lumenech, 5 hodin pfi 100 lumenech a 8 hodin pfi 50 lumenech.
Popis: Zakladna plast, difuzor plast.

Napéjeni: baterie 3,7V s kapacitou 2000 mAh.

Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 30im/W,

Kryti: IP44 - Odolnost proti netlakové vodé strikajici ze vSech stran - venkovni prostory vystavené desti, v koupelnach nejméné zéna 1

Trida zafizeni: Ill, Ochrana je zajisténa napajenim prostrednictvim malého napéti. Pro napajeni externim napaje¢em se doporucuje pouziti zdroje SELV.
Rozméry: 130x255. Uv4déné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mize zménit.

Materiél téleso: Plast.

Materiél difusoru: Plast

Vypinac soucésti vyrobku: NE.

Regulace - stmivani - soucasti vyrobku: NE.

Moznost pfidavné regulace - stmivani: NE, svételny zdoj nelze stmivat béznymi Zarovkovymi, ani jinymi stmivaci.

Podminka montézni polohy: Nasténna montaz nebo s pouzitim bodce zemni montéaz.

Uspora: Zafizeni et az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou v pfipadé pouziti Gspornych Zarovek, nebo LED svételného zdroje..
Ke zbozi NENi potfebné dali pfislusenstvi: Svételny zdroj JE sou¢asti svitidla, baterie JE sou¢ésti svtidla, bodec do zahonu JE sou¢ésti balenti,

Zaruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihiita: 10 dnd.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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Cena v¢. DPH

77011 KELNA - Nasténné venkovni svitidlo, téleso plast ¢erna, dif plast opal, LED 9,6W, neutralni 4000K, 240Im, napajeni 3,7V baterie, 477,90 K¢ 578,26 K¢

i 1P44, ti.3, rozméry 130x255mm, v¢. bodce do zahonu.

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlize skute¢né vlastnosti vyrobku z rznych ddvod( bez predchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdim uvedenym na této strance, nebo
pozadavkdm spottebitele, Ize zboZi bez udani divodu ve Ihité stanovené zakonem vratit.


https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rabalux-kelna-77011-nastenne-venkovni-svitidlo-teleso-plast-cerna-dif-plast-opal-led-96w-neutralni-4000k-240lm-napajeni-37v-baterie-ip44-tr3-rozmery-130x255mm-vc-bodce-do-zahonu-rab0
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rabalux-kelna-77011-nastenne-venkovni-svitidlo-teleso-plast-cerna-dif-plast-opal-led-96w-neutralni-4000k-240lm-napajeni-37v-baterie-ip44-tr3-rozmery-130x255mm-vc-bodce-do-zahonu-rab0

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFislu$nymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rabalux-kelna-77011-nastenne-venkovni-svitidlo-teleso-plast-cerna-dif-plast-opal-led-96w-neutralni-4000k-240Im-napajeni-37v-baterie-ip44-tr3-roz
mery-130x255mm-vc-bodce-do-zahonu-rab0
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