A \ G 4 A-LIGHT s.r.o. - osvétlovaci technika - lighting fittings Shop & Store: Vranovské 1226/94, 614 00 Brno
’,\ e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz Tel.: +420 545 213 267

DAPHNE Il IP44

Stropni svitidlo, zakladna ocel, povrch bila, difuzor foukané sklo triplex opal mat, pro
zarovku 2x75W E27, 230V, 1P44, zar.tr.1, rozmeéry 450x 175x 13 2x50mm

Popis:

Stropni svitidlo, zakladna ocel, povrch bil, difuzor foukané sklo triplex opal mat, pro zarovku E27, A60, 230V, do koupelny IP44, zaf'tf.1, "F", rozméry dle typu
Dalsi specifikace:

Pouziti: Osvétleni modernich, zejména bytovych interiérd.

Vyhodné vlastnosti: Moderni design, kvalitni zpracovani.

Dalsi specifikace: symbol "F" montéz na horlavy podklad

Napéjeni: 230V/50Hz

Patice svételného zdroje - dle jednotlivych typd provedeni svitidla na této strance nize.

ZpUsob pripojeni svitidla: Privodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP44 - Odolnost proti netlakové vodé strikajici ze vsech stran - venkovni prostory vystavené desti, v koupelnach nejméné zéna 1
Ttida zafizeni: |, Pro ochranu neZivych ¢asti je pouzit ochranny vodi¢ PE.

Rozméry: dle typu (Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mdze zménit)

Materiél téleso: Kov.

Povrchové Uprava télesa: Praskovy lak bily.

Materidl difusoru: Sklo, bilé, ru¢né foukané.

Vypina¢ soucasti vyrobku: NE.

Regulace - stmivani - sou¢asti vyrobku: NE.

Moznost pridavné regulace - stmivani: ANO - v zavislosti na moznostech stmivani pouzitého svételného zdroje.

Podminka montazni polohy: Pfisazena svitidla - jsou vhodna jak pro instalaci na strop nebo na sténu.

Uspora: Zafizeni Setfi a2 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou.

Ke zboZi |E potfebné dalsi prisludenstvi které NENi soucasti baleni vyrobku: Svételny zdroj (neni sou¢asti balen), Ize objednat samostatné, viz doporu¢ené prislusenstvi.
Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ih(ita: 3 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:




Cena v¢. DPH
PS13.12.D450 DAPHNE |l IP44 - Stropni svitidlo, zékladna ocel, povrch bild, difuzor foukané sklo triplex opal mat, pro Zarovku 2x75W 7 531,30 K¢ 9112,87 K¢

i E27, 230V, IP44, zal.tf.1, rozméry 450x 175x 13 2x50mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Doporucené prislusenstvi:

Kod Nazev Cena Cena v¢. DPH

" DA468 Tuya 10W E27, dim, CCT, RGBW - Svételny zdroj, Zarovka LED 10W, E27, A60, 900Im, pomoci app v telefonu 198,40 K¢ 240,06 K¢
. Tuya Ize nastavit teplotu CCT tepla 3000K - denni 6000K, RGBW, stmivat, vyp/zap 230V, d=60mm, I=111mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i | www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

DLQ85587 i SB E27, Tuya CCT, RGB, stmivatelnd - Svételny zdroj, Zzdrovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomoci app v telefonu 187,20 K¢ 226,51 K¢
Tuya Ize nastavit teplotu CCT tepla 3000K - denni 6000K, RGBW, stmivat, vyp/zap 230V, d=60mm, 1=120mm

= & Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

28332 LED 7arovka - VYPRODE] Svételny zdroj, zarovka, tvar hruskova, sklo opal mat, LED 4,5W, E27, A60, tepla 167,20 K¢ 202,31 K¢
2700K, 430Im, Ra80, 230V, stiedni Zivotnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozméry del typu

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,

u_j www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz
10600 LED 9W E27 tepla 3000K 810LM - Svételny zdroj LED Zarovka, material kov, povrch bild, difuzor plast opal, LED 31,20 K¢ 37,75 K¢

9W, E27, A60, 810Im, tepla 3000K, 230V, stiedni Zivotnost 25.000h, rozméry d=60mm, h=110mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Veskeré (daje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlize skute¢né vlastnosti vyrobku z riiznych ddvodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavk(m spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydano prohléseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi pfislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplisobené neodbornou instalaci.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-9w-e27-tepla-3000k-810Im-10600-svetelny-zdroj-led-zarovka-material-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-9w-e27-a60-810Im-tepla-300
0k-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmery-d60mm-h110mm-glol



https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/lucis-daphne-ii-ip44-ps1312d450-stropni-svitidlo-zakladna-ocel-povrch-bila-difuzor-foukane-sklo-triplex-opal-mat-pro-zarovku-2x75w-e27-230v-ip44-zartr1-rozmery-450x175x132x50mm-lusd
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/lucis-daphne-ii-ip44-ps1312d450-stropni-svitidlo-zakladna-ocel-povrch-bila-difuzor-foukane-sklo-triplex-opal-mat-pro-zarovku-2x75w-e27-230v-ip44-zartr1-rozmery-450x175x132x50mm-lusd
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/tuya-10w-e27-dim-cct-rgbw-da468-svetelny-zdroj-zarovka-led-10w-e27-a60-900lm-pomoci-app-v-telefonu-tuya-lze-nastavit-teplotu-cct-tepla-3000k---denni-6000k-rgbw-stmivat-vypzap-230v-d60mm-l111mm-19151291
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/tuya-10w-e27-dim-cct-rgbw-da468-svetelny-zdroj-zarovka-led-10w-e27-a60-900lm-pomoci-app-v-telefonu-tuya-lze-nastavit-teplotu-cct-tepla-3000k---denni-6000k-rgbw-stmivat-vypzap-230v-d60mm-l111mm-19151291
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/sb-e27-tuya-cct-rgb-stmivatelna-dlq85587-svetelny-zdroj-zarovka-led-9w-e27-a60-850lm-pomoci-app-v-telefonu-tuya-lze-nastavit-teplotu-cct-tepla-3000k---denni-6000k-stivat-vypzap-230v-d60mm-l120mm-23151090
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/sb-e27-tuya-cct-rgb-stmivatelna-dlq85587-svetelny-zdroj-zarovka-led-9w-e27-a60-850lm-pomoci-app-v-telefonu-tuya-lze-nastavit-teplotu-cct-tepla-3000k---denni-6000k-stivat-vypzap-230v-d60mm-l120mm-23151090
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/paulmann-28332-svetelny-zdroj-zarovka-tvar-hruskova-sklo-opal-mat-led-45w-e27-a60-tepla-2700k-430lm-ra80-230v-stredni-zivotnost-20000-hod-50000-zapvyp-rozmery-del-typu-pau0
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/paulmann-28332-svetelny-zdroj-zarovka-tvar-hruskova-sklo-opal-mat-led-45w-e27-a60-tepla-2700k-430lm-ra80-230v-stredni-zivotnost-20000-hod-50000-zapvyp-rozmery-del-typu-pau0
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-9w-e27-tepla-3000k-810lm-10600-svetelny-zdroj-led-zarovka-material-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-9w-e27-a60-810lm-tepla-3000k-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmery-d60mm-h110mm-glo1
https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-9w-e27-tepla-3000k-810lm-10600-svetelny-zdroj-led-zarovka-material-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-9w-e27-a60-810lm-tepla-3000k-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmery-d60mm-h110mm-glo1




